
Silo - Typ Inhalt

              Ablesebeispiel:     

             GS 100/150               

             GS: Getreidesilo                   

             100: Silobreite in cm   

             150: Silohöhe in cm     

Bei einem Schüttgewicht

 von 0,8 t/m³ berechnet   

m³            t                                            

Länge x Breite

  [m] 

Gestellhöhe              

[m]            

GS 100/150 1,2 0,97 1,10 x 1,10 2,4

GS 100/200 1,7 1,4 1,10 x 1,10 2,9

GS 100/250 2,2 1,77 1,10 x 1,10 3,4

GS 120/200 2,4 1,92 1,30 x 1,30 2,9

GS 120/250 3,1 2,5 1,30 x 1,30 3,4

GS 120/300 3,9 3,1 1,30 x 1,30 3,9

GS 150/220 4,1 3,3 1,60 x 1,60 3,1

GS 150/250 4,7 3,8 1,60 x 1,60 3,4

GS 150/300 5,9 4,7 1,60 x 1,60 3,9

GS 150/350 7 5,6 1,60 x 1,60 4,4

GS 150/400 8,1 6,5 1,60 x 1,60 4,9

GS 150/450 9,3 7,4 1,60 x 1,60 5,4

GS 180/250 6,6 5,3 1,90 x 1,90 3,4

GS 180/300 8,3 6,6 1,90 x 1,90 3,9

GS 180/350 9,9 7,9 1,90 x 1,90 4,4

GS 180/400 11,5 9,2 1,90 x 1,90 4,9

GS 210/250 8,6 6,9 2,20 x 2,20 3,5

GS 210/300 10,9 8,7 2,20 x 2,20 4

GS 210/350 13 10,4 2,20 x 2,20 4,5

GS 210/400 15,3 12,2 2,20 x 2,20 5

GS 240/300 13,8 11 2,50 x 2,50 4,05

GS 240/350 16,8 13,4 2,50 x 2,50 4,55

GS 240/400 19,5 15,6 2,50 x 2,50 5,05

GS300/300 20,3 16,2 3,10 x 3,10 4,1

GS300/350 24,8 19,8 3,10 x 3,10 4,6

Technische Änderungen  vorbehalten.

Die Lieferung sämtlicher Stahlteile erfolgt grundiert ( RAL 5010 ) u. unverpackt

Stahlgestelle und Tragrahmen sind statisch berechnet.

Lieferungen erfolgen zu unseren allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen. 

Getreidesilos sind oben offen, und können gegen Aufpreis mit einem Filterdeckel ausgestattet werden.

Außer diesen Standardgrößen bei Futtermittel- und Getreidesilos erhalten 

Sie von uns auch alle möglichen Sondergrößen- und abmessungen.

Wir fertigen auch flexible Außensilos und Silos für Holztragkonstruktionen mit  

statisch berechneten Balkenabmessungen.

Bei Ausführung der Tragkonstruktion mit Holzbalken ist ein Konstruktionsplan anzufordern.

Wir liefern gegen Aufpreis auch sämtliche Stahlteile in verzinkter Ausführung sowie 
Förderspiralen und Förderschnecken.

Die mitgelieferte Montageanleitung ist unbedingt zu beachten.

Auf alle unsere Silos erhalten Sie 5 Jahre Garantie.

Der ordnungsgemäße Zustand der Siloanlage ist regelmäßig zu kontrollieren !!!

                                                                                             Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Gestellmaße [m]
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